Ficha de Dados de Seguranca

Conforme o Regulamento (CE) N.° 1907/2006 (REACH), Anexo Il, com as altera¢des do
Regulamento UE n.°2015/830.

Versao: 1.3
Data de revisdo: 06/06/2018
Data de emissao: 26/02/2018

1. IDENTIFICACAO DA SUBSTANCIA/PREPARAGAO E DA SOCIEDADE/EMPRESA

1.1 Identificac&o da substancia/mistura:
Nome Comercial: Qualitd PU antifungos.
Selante & base de Poliuretano (sem isocianato livre e solventes)

1.2 Utilizagéo da substancia/mistura:

1.2.1 Uso recomendado: colagem, selagem e vedacdo de materiais que estado propensos a
proliferacé@o de fungos, bactérias e algas, ex: Camaras frias.

1.2.2 Uso desaconselhado: Nao utilize o Qualitd PU Antifungos em juntas de reservatorios
de 4gua que contenham cloro n&o natural (ex. Piscinas).

1.3 Identificacdo da sociedade/empresa:
Qualita Industria de Produtos para Vedacéo Ltda.
CNPJ: 08.939.862/0001-96
Av. Justino de Maio, 920 Cumbica — Garulhos
Sao Paulo/SP - CEP: 07222-000 - Brasil
Tel.: (+55 11) 2482-5000
Email: laboratorio@qualitadobrasil.com.br

1.4 Numero de telefone de emergéncia:

Te.: (+55 11) 2482-5000

2. IDENTIFICAGAO DOS PERIGOS

2.1 Classificacdo da substéncia ou mistura:
Classificacéo de acordo com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008
Corrosivo/lrritante Cutaneo, Categoria 2 — Irritante; H315

2.2 Elementos de rétulo:

Pictogramas GHS

Palavra-sinal Atengéo
Ingrediente N° CAS Peso (%)
Calcium Carbonate 1317-65-3 40 - 55
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Adverténcia de perigo H315: Provoca irritagéo cutanea

Recomendacédo de prudéncia P264: Lavar cuidadosamente ap6s manuseamento
Prevencéo P280: Usar luvas de protegdo/vestudrio de protecdo/protecao
ocular/protegéo facial.

Recomendacdo de prudéncia P302 + P352: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Lavar
Resposta abundantemente com agua
P332 + P313: Em caso de irritagdo cuténea: consulte um médico.
P362 + P364: Retirar a roupa contaminada e lava-la antes de a
voltar a usar.

2.3 Outros perigos:

Nao conhecidos.

3. COMPOSICAO/INFORMAGCAO SOBRE OS COMPONENTES

Nome N° CAS Peso (%)
Prepolymer urethane silanized 216597-12-5 <15
Di-2(propyl Heptil) phathalate 53306-54-0 15-25
Calcium Carbonate 1317-65-3 40 - 55
Titanium dioxide 13463-67-7 <5
Water Scavenger 2768-02-7 <5
3-(trimethoxysilyl)propylamine 13822-56-5 <1
Diphenoxarsine-10-yl oxide 58-36-6 <0,1

* A identidade quimica especifica e / ou a percentagem exata (concentracdo) ndo € apresentada, por ser considerada de
segredo comercial.

4. PRIMEIROS SOCORROS

4.1 Descri¢do das medidas de primeiros socorros

Em caso de contacto Lavar com agua corrente e abundante, mantendo as palpebras

com os olhos: abertas por 15 minutos. Consultar um oftalmologista.

Em contacto com a Remover imediatamente as roupas contaminadas. Lavar a zona

pele: afetada com 4gua abundante e sabdo. Aplicar um hidratante.

Em caso de ingestao: Nao induzir o vémito. Se o vémito ocorrer espontaneamente, colocar a
pessoa de lado para evitar asfixia. Beber muita agua. Consultar um
médico.

Em caso de inalagdo de  Deslocar o acidentado para um local bem ventilado. Aplicar respiragao

vapores ou aerossois artificial, se necesséario. Em caso de dificuldades respiratérias,
em grandes consultar um médico.
concentracgdes:
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4.2 Principais sintomas e efeitos, agudos ou retardados

Ver seccdo 11.1 Informacao sobre os efeitos toxicoldgicos

4.3 IndicacGes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais

N&o aplicavel

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

5.1 Meios de extingao

Meios de extin¢cdo apropriados

Espuma, CO2, P6 Quimico.

Em caso de incéndio de grandes dimensdes aplicar nuvem de agua.
Meios de extincdo desaconselhados:

Jato de agua

5.2 Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura:

Possivel libertagdo de mondxido de carbono e 6xidos nitrosos.

5.3 Recomendacgdes para o pessoal de combate a incéndios:

Utilizacao, pelos bombeiros, dos equipamentos de protecéo apropriados, incluindo roupa com
protecao térmica e protecao respiratoria.

6. MEDIDAS A ADOTAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

6.1 Precaucdes individuais, equipamento de protecéo e procedimentos de emergéncia

Utilizar os equipamentos de protecdo individual (EPI’s) apropriados (consultar seccdo 8). Assegurar a
ventilagdo adequada do espago, especialmente em é&reas confinadas. Evitar contacto com olhos e
pele, e inalagdo. Em caso de derrame do material, identificar o local com risco de queda.

6.2 Precaugodes a nivel ambiental

Restringir o local, de forma a evitar 0 escoamento para o sistema de aguas, esgotos ou para o solo.
Caso seja derramado em cursos de agua, na rede de saneamento ou no solo, as autoridades
competentes devem ser informadas.

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Cobrir com material absorvente humido (p.ex. areia, serrim ou um aglutinante quimico a base de
hidrato de silicato de célcio). Passado uma hora, remover os residuos para um recipiente, sem o
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fechar, manté-lo humido, num local seguro por 7 a 14 dias. Descartar conforme o indicado na sec¢ao
13.

6.4. Remisséo para outras secc¢des

Para mais informacéo consultar as seccdes 8 e 13.

7. MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

7.1 Precaucdes para um manuseamento seguro

= Manter fora do alcance das criancas.

= Utilizar apenas ap6s ler todas as indicacdes de seguranca.

= Utilizar os equipamentos de protecéo individual (indicados na secc¢éo 8), para a manipulacdo do
produto.

= Misturar apenas de acordo com as instrucdes fornecidas pelo fabricante.

= Na&o comer, beber ou fumar nas areas onde o produto € manipulado.

= Utilizar em locais bem ventilados.

7.2 CondicBes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

= Manter os recipientes bem fechados em local seco, fresco e ventilado.
= Evitar aguecimento a >50°C e arrefecimento a <5°C.
= Manter os produtos nas embalagens originais, bem fechadas.

7.3. Utilizacdo(des) final(is) especifica(s)

Sem dados disponiveis

8. CONTROLO DA EXPOSICAO/ PROTECAO INDIVIDUAL

8.1 Parametros de controlo

Os componentes divulgados na seccdo 3 que ndo sejam apresentados na tabela abaixo, ndo
apresentam um valor limite de exposi¢do ocupacional disponivel.

Designacéao N° CAS NIOSH REL OSHA PEL NP 1796:2014
Calcium carbonate 1317-65-3 ma éomrgf’rg:g(r(etgﬁl) ma éSmrglgrqgg(rggLa;I) -
Titanium dioxide 13463-67-7 -- TWA 15 mg/m3 10 mg/m3
Diphenoxarsine-10-yl oxide | 58-36-6 Né&o estabelecido 0,5 mg/m3 --

8.2 Controlo da exposicao
8.2.1 Controlos técnicos adequados

Cumpra com as boas préticas de higiene industrial para o manuseio de substancias quimicas. N&o
inalar gases / vapores / aerossois.
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Use com ventilacdo adequada. Evite o contato com os olhos e com a pele. Recomenda-se protecéo
preventiva da pele. Remover roupas contaminadas e embebidas imediatamente. Limpe as areas de
trabalho regularmente. Ndo coma, beba ou fume enquanto manipula. Manter longe de géneros
alimenticios, bebidas e alimentos para animais.

8.2.2 Medidas de protecdo individual, nomeadamente equipamentos de protec¢do individual
Protecéo facial e ocular: Usar Oculos de seguranca.

Protecéo do corpo e pele: Usar roupa de protecdo adequada. Guardar a roupa de servico

Protegcdo das méos:

Protecao respiratoria:

separadamente. Lavar as maos antes dos intervalos e no final do
trabalho.

Usar luvas de nitrilo ou PVC.

Usar mascara em locais de exaustéo insuficiente.
Em caso de aplicacdo a jato usar mascara de ar fresco ou apenas
por um curto filtro combinado A2-P2.

8.2.3 Controlo da exposicdo ambiental

Evite que o material entre nas aguas superficiais, pluviais ou esgotos e solo.

9. PROPRIEDADES FiSICAS E QUIMICAS

9.1. Informacg8es sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Forma:
Cor:
Formula:

Ponto de solidificagéo:

Ponto de ebuli¢éo:
Densidade:

Presséo de vapor:
Viscosidade:
Solubilidade em &gua:
pH:

Ponto de Fulgor:

Ponto de Auto Ignicgéo:

Limites de exploséao:

9.2. Outras informacdes

Sem dados disponiveis

Pastosa
Diversas

N.A.

Cura ao ar
>110°C

=1,54 g/cm?3

< 0,00001 mbar a 20°C
90-110 seg
Pouco solavel
N.A.

>80°C

>200°C

N&o verificados

10. ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

10.1. Reatividade

Se armazenado e manipulado corretamente, ndo sédo conhecidas reacfes perigosas.
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10.2. Estabilidade quimica

Se armazenado e manipulado corretamente, ndo sao conhecidas reacfes perigosas

10.3. Possibilidade de reacdes perigosas

A partir de 400°C, ocorréncia de polimerizacao.

10.4. Condic¢0Ges a evitar

Calor, chamas e outras fontes de ignicéo.

10.5. Materiais incompativeis

Sem dados disponiveis

10.6. Produtos de decomposicdo perigosos

A partir de 400°C, ocorréncia de polimerizacdo, com libertacdo de CO2, 6xido de silicio, 6xidos
nitrosos e oxido de estanho

11. INFORMAGAO TOXICOLOGICA

11.1. Informacdes sobre os efeitos toxicoldgicos

LDso oral: > 25000 mg/kg

LDso inalacéo: rato: 1200 mg em forma de aerossol/m3 4 h de exposi¢céo
Concentracdo de vapor saturado de Poliol: 2,45 mg/m3

Efeito sobre os olhos: causa fraca e reversivel turbidez da cérnea
Efeito sobre a pele: em alguns casos leve irritacdo

Efeito sobre as vias respiratérias: (em casos de concentracdes de aerossois/ vapores maiores que
0 dobro do valor — MAK): irritacdo das mucosas do nariz, faringe e pulmdes, faringe seca, presséo no
peito, as vezes com dificuldades de respiracéo e dores de cabeca.

12. INFORMACOES ECOLOGICAS

12.1. Toxicidade

Nao ha efeitos prejudiciais esperados para os organismos aquaticos. De acordo com o conhecimento
atual, ndo sao esperados efeitos adversos nas plantas de purificagdo de agua.

12.2. Persisténcia e degradabilidade

Produto pouco solivel em agua, exige cuidados para evitar escoamento para leitos de agua.
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Tratamento por decantacao e com agentes quimicos de floculacdo para tratamento de residuos.

12.3. Potencial de bioacumulacéo

N&o séo esperados efeitos adversos

12.4. Mobilidade no solo

Produto pouco sollvel em agua.

12.5. Resultados da avaliacdo PBT e mPmB

Sem dados disponiveis

12.6. Outros efeitos adversos

Sem dados disponiveis

13. CONSIDERAGOES RELATIVAS A ELIMINACAO

13.1. Métodos de tratamento de residuos

Sobras de produto: Deve ser eliminado de acordo com as regulamentacéo local vigente
Dependendo da legislacdo, os métodos de tratamento podem estabelecer, por exemplo, a disposicao
em aterro sanitario ou a inceneragao.

Embalagens Usadas: As embalagens vazias sé podem ser reutilizadas apés a limpeza total das
mesmas, e de acordo com a regulamentacéo local vigente.

14. INFORMAGOES RELATIVAS AO TRANSPORTE

Regulamentacéo nacional e internacional:

Numero ONU: produto nao classificado como perigoso para o transporte.
IMO/IMDG: produto ndo classificado como perigoso para o transporte.
ICAO/IATA-DGR: Néo restrito

ADR/RID: N&o restrito

15. INFORMACAO SOBRE REGULAMENTACAO

15.1. Regulamentacdo/legislacdo especifica para a substancia ou mistura em matéria de
saude, seguranca e ambiente

Legislacdo e Regulamentacao nacional deve ser cumprida.

Para informacao relativa a rotulagem verificar seccao 2 deste documento.
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15.2. Avaliagado da seguranca quimica

Né&o foi levada a cabo uma avaliacdo de seguranca quimica para este produto de acordo com o
Regulamento CE n.° 1907/2006.

16. OUTRAS INFORMACOES

Recomendacéo de formacgéao

Deve ser disponibilizada informacao, instrucdes e formacdo adequada aos trabalhadores.

Referéncias Bibliograficas

Handbook of Toxic and Hazardous Chemicals and carcinogens — M.Sting — 2.° Edition

Tomes Micromedex, Inc.
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